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KOLON SEMASI

UP RIGHT SPRINKLER MONTAJI

TESISAT BORULARININ DUVAR GECIS DETAYI

YANGIN TESISATI KONSOLLAMA DETAYLARI
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DIK TiP SPRINKLER MONTAJI ILE ILGILi NOTLARI:

Dik tip sprinklerler, sise tip rediksiyon manson ile montaj yapilacaktir.
Dagitim hatti Gzerine kaynatilan mansona direk baglanti yapilmasina veya
sihhi tesisat reduksiyonu kullnilmasina izin verilmeyecektir.

Dagitim hatti 2%%" ve Ustiinde ise, sprinkler ile dagitim hatti arasina ara
parca kullanilarak, dagitim hatti st noktasi ile sprinkler deflektorii arasin-
daki mesafenin minimum 15 cm. olmasi sadlanacaktir.

§ Yangin borusu

FLEKSIBLE HORTUM ILE SPRINKLER MONTAJ DETAYI
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Fleksible Balanti Hortumu
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Asma Tavan Karolaji

-*@ Ayarlanabilir Jack
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NOT : Fleksible sprinkler hortumlari katalogunda belirtilen bikiilme yar capindan daha fazla bikilmeyecektir. Hasar goren fleksible

hortumlar, yenileri ile (icretsiz olarak Yuklenici tarafindan degistirilecektir.

SARKIK TIP SPRINKLERLERIN FLEKSIBLE BAGLANTI ILE MONTAJI:

Asma tavan bulunan bélgelerde, daha estetik bir sprinkler montaji iginfleksible hortumlar ile sprinkler montaji yapilacaktir. Fleksible sprinkler
baglanti hortumu kullanilacak mahallere is veren tarafindan karar verilecektir. Fleksible hortumsuz sarkik tip sprinkler montaji yapilmasi, yerine
oturmamis, sallanan veya kétli imalat igin yeterli sebep gorilmeyecektir. is veren her tiirlii montaji zamaninda ve tam yapmak ile yukimltdr.
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TESISAT BORULARI DUVAR GEGISI ILE ILGILI NOTLARI:

Yangin kagis koridoru veya farkli yangin tehlikesi iceren mahalleri ayiran duvarlardan gegen tesisat borulari, yangin aninda sisen yangin
bantlari ile sarilarak izole edilecektir. Bu sayede, yangina karsi pasif yangin énlemi alinmis olacaktir.

CIVATA & SOMUN TiPIK BORU BOYUNA DIK DEPREM DESTEGI

/BETON TAVAN{ BETON TAVAN Tip-1
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DORT YONLU DEPREM DESTEGI
PLAN SEMATIK GOSTERIMI

CIVATA & SOMUN
T1J & SOMUN

ARMUT TiP ASKI FI FM’§F=
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ARMUT KELEPGE ILE SPRINKLER
HATTI ASKILAMA DETAYI
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IKi YONLU DEPREM DESTEGI
PLAN SEMATIK GOSTERIMI

Dért YOnli Deprem Desteg

U-Bolt
Kolon Borusu

TiPIK DORT YONLU DEPREM DESTEGI
Tip-1

u Betonarme Tavan veya Catlu

TIPIK BORU BOYUNA DIK DEPREM DESTEGI

TiPIK DORT YONLU DEPREM DESTEGI
Tip-2 Tip-2

Betonarme Tavan veya Cati
'l

Betonarme Tavan veya Cati

Yangin Tesisati Borusu

Lateral Deprem Su| Longitudial Deprem S u

Lo

TIPIK BORU BOYUNA DIK DEPREM DESTEGI
Tip-3

TiPIK BORU BOYLAMINA DEPREM DESTEGI

YANGIN TESISATI BORU KONSOLLAMASI ILE ILGILI NOTLARI:
Genel kural olarak, 22" ve (stii tim yangin tesisati borulari, en fazla 12 mt.'de bir 2 yénlii,, en fazla 24 mt.'de bir 4 y6nlii deprem destegi ile

sabitlenecektir.

az 2 adet aski ile tasitilacaktir. Ayni askilama yontemi, dikeyde ve kanallar-

in cihazlara baglantigi noktaya kadar devam etmelidir.

YUKSEK BOSLUKLU ASMA TAVAN SPRINKLER MONTAJ DETAYI

DN50-DN150 ARASI BORULARIN ASKILANMASI DETAYI

CELIK KONTRUKSIYON CATIYA TESISAT KONSOLU DETAYI

Fleksible Balanti Hortumu
"

Yangin borus

Asma Tavan Karolaji
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Asma tavan boslugu 80 cm gecgen alanlari sprinkler ile korumasi saglanacaktir.
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YANGIN TESISATI BRANSMAN ALMA DETAYI

DN25-DN50 ARASI BORULARI ASKILANMA DETAYI

Tali Sprinkler

/Bransman Hatti

atay Ana Yangin
Dagitim Hatti

ANA YANGIN HATTINDAN BRASMAN ALMA ILE ILGILI NOTLARI:

Yangin tesisati imalati esnasinda veya daha sonra korozyon nedeni ile olusan yabanci malzemelerin, sprinkler orifisini ttkamamasi
amaciyla,yatay ana hatlardan alinacak tim tali hatlar Ustten alinacaktir. Konstriiktif nedenler dolayi, yandan brangman alma sadece

Isveren'in yazili onay ile yapilamasina izin verilebilir. izin verilmeyen hatlarda tadilat yapilip, uygun sekile getirelecektir.

izometrik Gériiniis Onden Gériinis Yandan Goriinls

Boru Capina =S
Uygun Capta % %

Aski Tiji

Armut Tip
Boru Askisi
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Catisi gelik kontriiksiyondan imal edilmis olan Balo Salonu ve benzeri
mahallerde Mekanik Tesisat Konsollama igleri, gati kontriiksiyonuna zarar
verecek kaynakli ve delikli imalat yerine yukarida gdsterilen veya benzeri
metodlar ile yapilacaktir.




