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MEKANIK CIHAZLARIN KABLOLARI CEKILMEDEN ONCE SISTEMI DEVREYE ALACAK FIRMADAN

TUM ENERJI VE KUMANDA KABLOLARI  ILE SALT MALZEMLERI KONUSUNDA ONAY ALINMALIDIR.

OLACAKTIR.

NOTLAR :

4-) TUM PANOLARDA FAZLARDAKI GUC DENGELEMELERI YAPILMALIDIR.

2-) MEKANIK CIHAZLAR VE UPS DEVRELERINDE KULLANILAN SIGORTALAR GECIKMELI TIP 

1-) MEKANIK CIHAZLARIN KABLO KESITLERI VE SIGORTA DEGERLERI UYGULAMADA KONTROL

EDILMELIDIR.(YETKILI SERVISIN ISTEKLERI DOGRULTUSUNDA)

3-) B TIPI SIGORTALAR CABUK KARAKTERLI, C TIPI SIGORTALAR GECIKMELI TIPTIR.

5-) PANOLARIN IMALATINA GECILMEDEN ONCE, PANOLARIN BULUNDUGU MAHALLERIN ILGILI

   BIRIMLERDEN ONAY ALINARAK YERLESIMI YAPILACAK DAHA SONRA PANO IMALATI YAPILACAKTIR.

6-) PANO ICINDEKI CIHAZ BESLEMELERININ KUMANDA SEKILLERI ISTENEN

OTOMASYON SISTEMINE GORE REVIZE EDILMELIDIR.
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4-) TUM PANOLARDA FAZLARDAKI GUC DENGELEMELERI YAPILMALIDIR.

2-) MEKANIK CIHAZLAR VE UPS DEVRELERINDE KULLANILAN SIGORTALAR GECIKMELI TIP 

1-) MEKANIK CIHAZLARIN KABLO KESITLERI VE SIGORTA DEGERLERI UYGULAMADA KONTROL

EDILMELIDIR.(YETKILI SERVISIN ISTEKLERI DOGRULTUSUNDA)

3-) B TIPI SIGORTALAR CABUK KARAKTERLI, C TIPI SIGORTALAR GECIKMELI TIPTIR.

5-) PANOLARIN IMALATINA GECILMEDEN ONCE, PANOLARIN BULUNDUGU MAHALLERIN ILGILI

   BIRIMLERDEN ONAY ALINARAK YERLESIMI YAPILACAK DAHA SONRA PANO IMALATI YAPILACAKTIR.

6-) PANO ICINDEKI CIHAZ BESLEMELERININ KUMANDA SEKILLERI ISTENEN

OTOMASYON SISTEMINE GORE REVIZE EDILMELIDIR.

MEKANIK CIHAZLARIN KABLOLARI CEKILMEDEN ONCE SISTEMI DEVREYE ALACAK FIRMADAN

TUM ENERJI VE KUMANDA KABLOLARI  ILE SALT MALZEMLERI KONUSUNDA ONAY ALINMALIDIR.

OLACAKTIR.

NOTLAR :

4-) TUM PANOLARDA FAZLARDAKI GUC DENGELEMELERI YAPILMALIDIR.

2-) MEKANIK CIHAZLAR VE UPS DEVRELERINDE KULLANILAN SIGORTALAR GECIKMELI TIP 

1-) MEKANIK CIHAZLARIN KABLO KESITLERI VE SIGORTA DEGERLERI UYGULAMADA KONTROL

EDILMELIDIR.(YETKILI SERVISIN ISTEKLERI DOGRULTUSUNDA)

3-) B TIPI SIGORTALAR CABUK KARAKTERLI, C TIPI SIGORTALAR GECIKMELI TIPTIR.

5-) PANOLARIN IMALATINA GECILMEDEN ONCE, PANOLARIN BULUNDUGU MAHALLERIN ILGILI

   BIRIMLERDEN ONAY ALINARAK YERLESIMI YAPILACAK DAHA SONRA PANO IMALATI YAPILACAKTIR.

6-) PANO ICINDEKI CIHAZ BESLEMELERININ KUMANDA SEKILLERI ISTENEN

OTOMASYON SISTEMINE GORE REVIZE EDILMELIDIR.

İŞİN ADI:

YERLEŞİM PLANI PAFTA ADI

ÖLÇEK PROJE NO PAFTA NO

YÜKLENİCİ

İNCELEYEN

VERGİ DAİRESİ

VERGİ NO:

KONTROL EDEN ONAY ONAY

Karatay 

MİMARLIK + MÜHENDİSLİK

ADRES

TEL-FAKS E-POSTA

NİLÜFER ESENTEPE MAH. OKUL CAD. NO:18/D
NİLÜFER BURSA

224 249 19 77
224 249 19 88

bilgi@karatay.com.tr
522 061 59 41

PROJE ADI

1:50 pft-03

MEHMET KAYA

ÜNVANI

TEKNİKERİ

DİP. NO:

3609

ODA NO:PROJE MÜELLİFİ İMZA

BTSO
BURSA TİCARET ve SANAYİ ODASI

Mühendislik

Özgünay

ELEKTRİK MÜHENDİSİ - BAHA ERİM

ELEKTRİK PROJELERİNİ HAZIRLAYAN

ÇİZEN ELEKTRİK

BAHA ERİM MÜHENDİSİ 1986 09447

KONTROL ELEKTRİK 16/16

İLERİ KOMPOZİT MALZEMELER ARAŞTIRMA

VE MÜKEMMELİYET MERKEZİ

( Mekanik Güç Planı )

4x6mm2 N2XH/1x6mm H07Z1-U

4x6mm2 N2XH/1x6mm H07Z1-U

ÇK/MCC

M7

ÇK/MCC

M8

6

7

11 kW

20 kW

1

ISI GERİ KAZANIMLI  TAZE HAVA CİHAZI

2

SIRA NO

CİHAZ ADI KAPASİTE

ADET

2
Vasp = 10.700 m³/h     Hcd: 300 Pa

 HÜCRELİ TİP ASPİRATÖR(Frekans Konvertörlü)

"Vvant= 4000 m³/h     Hcd: 200 Pa

Vasp = 4000 m³/h     Hcd: 200 Pa"

3
Vasp = 10.700 m³/h     Hcd: 350 Pa

Filtre+Vantilatör(Frekans konvertörlü)

Qısıtma= 81,0 kW

4 Vasp = 5.760 m³/h     Hcd: 300 Pa

 HÜCRELİ TİP ASPİRATÖR(Frekans Konvertörlü)

5
Vasp = 5.760 m³/h          Hcd: 350 Pa

Qısıtma= 44,0 kW

1

1

1

1

6 V= 2.037 m³/h       

KONDÜSYONLAMA CİHAZI

Q=8,5 kW

1

7
Vasp = 1.600 m³/h       

SEYYAR TOZ TOPLAMA ÜNİTESİ

Pm=1,1 kW

1

Akrobat kol ile birlikte

SICAK HAVA SANTRALI

Isıtma/Soğutma Serpantini(DX)

Filtre+Vantilatör(Frekans konvertörlü)

SICAK HAVA SANTRALI

Isıtma/Soğutma Serpantini(DX)

Nemlendirici:2 kg/h

2,2 kW

2,2 kW

4,0 kW

4,0 kW

20 kW

11 kW

ELEKTRİKLİ ISITICI:12 kW

EMİŞ ÜFLEME : 2x1,3 kW

8

PREPREG

215x72x190 cm

220 volt

MODÜL

MEKANİK ŞAFT

260x230

ÇEKEROCAK 150cm

tezgah

OTOKLAVI

-150x200 cm

-toplam güç 30kw

-308V 50Hz

-radyatör tipi sıcak

hava tahliyesi

(konektör ile)

LABORATUVAR

A:57.40 m²

 2 - 011

LABORATUVAR

A:63,25 m²

 2 - 013

 2 - 014

TEMİZ ODA

A:63,90 m²

2K/DP-2

T

2K/DP-2M1

2K/DP-2M2

ÇEKER OCAK

TİP-4

TİP-4

VAVVAV

VAV

VAV

VAV

VAVVAV

VAV

2K/DP-3

2
K

/
D

P
-
3

K
1

2
K

/
D

P
-
3

M
1

2
K

/
D

P
-
3

M
2

T

11,2 kW

Ç
K
/
M
C
C

M
9

4x6mm2 N2XH/1x6mm H07Z1-U

TİP-22

Split Klima

Elk. kapasitesi : 1,1 kw

2K/KDP-1M14

3x4mm2 N2XH

TİP-22
7,1 8,0 50 W

İNVERTER SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ

8

TEMİZ ODA KLİMA SANTRALI

1

Vvant. = 4.800 m³/h     Hcd: 800 Pa

Qısıtma= 20,0 kW

Vasp. = 4.800 m³/h     Hcd: 600 Pa

Qsoğutma= 38,0 kW

Hijyenik tip, EN13053 sertifikalı içi paslanmaz klima santralı

Outdoor tip 

(Diğer özellikler için şartnameye bakınız)

(DX Batarya)

(DX Batarya)

5,5 kW

4x2,5mm2 NHXMH/1x2,5mm H07Z1-U

Ç
K
/
M
C
C

M
1
0

5,5 kW

11,2 kW

sistemi ve kablolaması

temiz oda tedarikçisi

kapsamındadır.

temizoda interlock

sistemi ve kablolaması

temiz oda tedarikçisi

kapsamındadır.

temizoda interlock


