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2. KAT
YANGIN SÖNDÜRME TESİSATI

İKMAMM 

ALÜMİNYUM HARPUŞTA

STATİK PROJE ESASTIRSTATİK PROJE ESASTIR
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TASARIM

KONTROL

ÇİZEN

Bu paftanın tekrar veya başka amaçlarla yada üçüncü sahışlar yararına kullanılması ve her türlü değişikliğin yapılmasıi proje müellifinin yazılı iznine bağlıdır.
This drawing is protected by law and shall not be used by third parties, re-or otherwise used and altered without authorized designer's written consents.

checked

design

drawn

scale

BRÜT ALAN

ÖLÇEK

TARİH TÇİZEN drawn

ÇİZEN drawn

ÇİZEN drawn

ÇİZEN drawn

Ünvan degree İSİM name

--

2 055,13 m² 07.02.2018

Makina Mühendisi mechanical engineer Uğur KÜMÜK
Makina Mühendisi mechanical engineer Uğur KÜMÜK

Makina Mühendisi mechanical engineer Nihal AKPINAR

2"

2. BODRUM KAT

1. BODRUM KAT

ZEMİN KAT

1. KAT

2. KAT

ÇATI KATI

ÇATI

Y Y Y

F

2"
6"

6"

Y
Y

Y

MEVCUT HAT

VANA

165 Adet UPR Spr
207 Adet Pendent Spr

6"

MEVCUT 

YÜKSEK BOŞLUKLU ASMA TAVAN SPRİNKLER MONTAJ DETAYI

Fleksible Balantı Hortumu

Ayarlanabilir Jack

Asma Tavan Karolajı

1"

Yangın borusu

Asma tavan boşluğu 80 cm geçen alanları sprinkler ile koruması sağlanacaktır.

H 
>8

0 c
m

Tali Sprinkler
Branşman Hattı

Yatay Ana Yangın
Dağıtım Hattı

YANGIN TESİSATI BRANŞMAN ALMA DETAYI

ANA YANGIN HATTINDAN BRAŞMAN ALMA İLE İLGİLİ NOTLARI:

Yangın tesisatı imalatı esnasında veya daha sonra korozyon nedeni ile oluşan yabancı malzemelerin, sprinkler orifisini tıkamaması 
amacıyla,yatay ana hatlardan alınacak tüm tali hatlar üstten alınacaktır. Konstrüktif nedenler dolayı, yandan branşman alma sadece

İşveren'in yazılı onayı ile yapılamasına izin verilebilir. İzin verilmeyen hatlarda tadilat yapılıp, uygun şekile getirelecektir.

DN25-DN50 ARASI BORULARI ASKILANMA DETAYI

Armut Tip
Boru Askısı

Uygun Çapta
Askı Tiji

Boru Çapına

Önden Görünüşİzometrik Görünüş Yandan Görünüş

UP RİGHT SPRİNKLER MONTAJI

Döşeme

Upright Sprink

Yangın borusu

Hm
in:

15
 cm

5<
X<

25
 cm

DİK TİP SPRİNKLER MONTAJI İLE İLGİLİ NOTLARI:
    Dik tip sprinklerler, şişe tip redüksiyon manşon ile montaj yapılacaktır.
Dağıtım hattı üzerine kaynatılan mansona direk bağlantı yapılmasına veya
sıhhi tesisat redüksiyonu kullnılmasına izin verilmeyecektir.
Dağıtım hattı 2½" ve üstünde ise, sprinkler ile dağıtım hattı arasına ara
parça kullanılarak, dağıtım hattı üst noktası ile sprinkler deflektörü arasın-
daki mesafenin minimum 15 cm. olması sağlanacaktır.

FLEKSIBLE HORTUM ILE SPRINKLER MONTAJ  DETAYI

SARKIK TİP SPRİNKLERLERİN FLEKSİBLE BAĞLANTI İLE MONTAJI:
Asma tavan bulunan bölgelerde, daha estetik bir sprinkler montajı içinfleksible hortumlar ile sprinkler montajı yapılacaktır. Fleksible sprinkler
bağlantı hortumu kullanılacak mahallere iş veren tarafından karar verilecektir. Fleksible hortumsuz sarkık tip sprinkler montajı yapılması, yerine 

Fleksible Balantı Hortumu

Ayarlanabilir Jack

Asma Tavan Karolajı

oturmamış, sallanan veya kötü imalat için yeterli sebep görülmeyecektir. iş veren her türlü montajı zamanında ve tam yapmak ile yükümlüdür.

NOT : Fleksible sprinkler hortumları kataloğunda belirtilen bükülme yar çapından daha fazla bükülmeyecektir. Hasar gören fleksible

hortumlar, yenileri ile ücretsiz olarak Yüklenici tarafından değiştirilecektir.

1"

ve Duman/Yangın Geçişini
120 dk. Engelleyen

Yangın Anında Şişen

Pasif Yangın Önlemi

Duvarı ve Yangın Sınıfı
Farklı Mahalleri Ayıran

Yangın Kaçış Koridor

Tipteki Duvarlar

Metal Boruların Çürümesini
Engelleyen Boru Tipine Bağlı

Isı Transferini Engelleyen ve

Kauçuk/Taşyünü İzolasyon

Yangına Karşı Özellik
Taşımayan Tipik Duvar

TESİSAT BORULARININ DUVAR GEÇİŞ DETAYI

TESİSAT BORULARI DUVAR GEÇİŞİ İLE İLGİLİ NOTLARI:
Yangın kaçış koridoru veya farklı yangın tehlikesi içeren mahalleri ayıran duvarlardan geçen tesisat boruları, yangın anında şişen yangın 
bantları ile sarılarak izole edilecektir. Bu sayede, yangına karşı pasif yangın önlemi alınmış olacaktır.

R L

ÇELİK KONTRÜKSİYON ÇATIYA TESİSAT KONSOLU  DETAYI

   Çatısı çelik kontrüksiyondan imal edilmiş olan Balo Salonu ve benzeri
mahallerde Mekanik Tesisat Konsollama işleri, çatı kontrüksiyonuna zarar
verecek kaynaklı ve delikli imalat yerine yukarıda gösterilen veya benzeri
metodlar ile yapılacaktır.

YANGIN TESİSATI BORU KONSOLLAMASI İLE İLGİLİ  NOTLARI:
     Genel kural olarak, 2½" ve üstü tüm yangın tesisatı boruları, en fazla 12 mt.'de bir 2 yönlü,, en fazla 24 mt.'de bir 4 yönlü deprem desteği ile
sabitlenecektir.
az 2 adet askı ile taşıtılacaktır. Aynı askılama yöntemi, dikeyde ve kanallar-
ın cihazlara bağlantığı noktaya kadar devam etmelidir.

TIJ & SOMUN

CIVATA & SOMUN

ARMUT TİP ASKI ELEMANI

CIVATA & SOMUN

BETON TAVAN

Sprinkler Hattı

Lateral Deprem Supportu

TİPİK BORU BOYUNA DİK  DEPREM DESTEĞİ

Yangın Tesisatı Borusu

Dört Yönlü Deprem Desteği

Kolon Borusu
U-Bolt

TİPİK BORU BOYLAMINA DEPREM DESTEĞİ

ARMUT KELEPÇE İLE SPRİNKLER

TİPİK DÖRT YÖNLÜ DEPREM DESTEĞİ

HATTI ASKILAMA DETAYI

BETON TAVAN

Tip-1

TİPİK DÖRT YÖNLÜ DEPREM DESTEĞİ

Tip-2

Longitudial Deprem Supportu

Betonarme Tavan veya ÇatıBetonarme Tavan veya Çatı

DÖRT YÖNLÜ DEPREM DESTEĞİ

PLAN ŞEMATİK GÖSTERİMİ

İKİ YÖNLÜ DEPREM DESTEĞİ

PLAN ŞEMATİK GÖSTERİMİ

Tip-3

TİPİK BORU BOYUNA DİK  DEPREM DESTEĞİ

Tip-2

Betonarme Tavan veya Çatı
Betonarme Tavan veya Çatı

TİPİK BORU BOYUNA DİK  DEPREM DESTEĞİ

Tip-1

YANGIN TESİSATI KONSOLLAMA DETAYLARI

DN50-DN150 ARASI BORULARIN ASKILANMASI DETAYI

Galvanizli
Profil

Perfore

U-Bolt
Galvanizli

Profil

Perfore

Çelik Dübel
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MEKANİK PROJESİ
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BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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İLERİ KOMPOZİT MALZEMELER 
ARAŞTIRMA VE MÜKEMMELİYET MERKEZİ 

MIMARI UYGULAMA PROJESI

MAK.

KAT HOLÜ
A: 137,26 m²

KORİDOR
A: 270.00 m²

KORİDOR
A: 105.41 m²

İÇ BAHÇE

ENG. WC
A: 5.00 m²

BAYAN WC
A: 16.50 m²

OFİS 2
A: 18,5 m²

BAY WC
A: 16.30 m²

OFİS 4
A: 42.30 m²

OFİS 5
A: 42.30 m²

MÜDÜR ODASI 
A: 26.00 m²

PANO ODASI
A:14.80 m²

MERD. HOLÜ
A:9.30 m²

TERMOSET+TERMOPLASTİK
ÜRETİM HATTI
A: 196.40 m²

MERD. HOLÜ
A: 9.30 m²

MERD. HOLÜ
A:40.86 m²

ASANSÖR
320x230

MEKANİK ŞAFT
300x260

ŞAFT
300x75

ASANSÖR
280x270

MONŞARJ
290x160

+10.00
+10.10

-6.95

MEKANİK ŞAFT
340x60

MEKANİK ŞAFT
70x200

ŞAFT 150x50
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YAŞLANDIRMA 
LABORATUVARI
A:58.80m²

MEKANİK LABBORATUVAR
A: 61 m²
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ÇEKEROCAK 150cm

DAVLUMBAZHAMMADDE DEPOSU
A: 63.00 m²

 2 - 008

TOPLANTI ODASI
A:63.35m²

 2 - 035

K12 200/290

DERİN DONDURUCU
70x150cm
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TERAS
A: 59.05 m²
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KORİDOR
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kimyasal saklama
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DAVLUMBAZDAVLUMBAZDAVLUMBAZ

KONDÜSYONLAMA
CİHAZI

elk. panosu

ISOD CHARPY

UNIVERSAL ÇEKME YORULMA

OFİS 1
A: 23,21 m²

 2 - 022

OFİS
A: 16.30 m²

 2 - 006

MAKAM ODASI
A: 58,51m²

 2 - 025

OFİS
A: 15,58m²

 2 - 026

SEKRETERYA
A:12m²

 2 - 027

HOL
A: 7 m²

 2 - 034
PANO ODASI
A: 6.50 m²

Çay Ocağı
A: 5,00m²

+4.00
+4.30

MEKANİK ŞAFT
260x260

K12 200/290

 2 - 029

 2 - 030

TALAŞLI İMALAT
A: 53.65 m²

 2 - 031

CİHAZ

LABBORATUVAR
A: 69,20 m²

 2 - 032
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K12 200/290

elk. panosu

elk. panosu

Y. KUR. BŞK.
A: 75 m²

 2 - 001
Y. KUR. TOPLANTI 
ODASI
A: 57 m²

 2 - 002

wc
A: 7 m²

 2 - 001A
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makinesi

(150x250cm)

ORTA MASA
(150x250cm)

kürleme 

ekstrüder

pompası

HTLHTL

INTERLOCK

ALARM

HTLHTL

INTERLOCK

ALARM

HTLHTL

INTERLOCK

ALARM

HTLHTL

INTERLOCK

ALARM

HTLHTL

INTERLOCK

ALARM

HTLHTL

INTERLOCK

ALARM

ÇEKER OCAK

80*40
4800 m3/h

80*40
4800 m3/h

30*20 - 1200 m3/h

40*20 - 1800 m3/h

HEPA FİLTRE -610*610 ,600 m3/h

OTOKLAVI
-150x200 cm

-toplam güç 30kw
-308V 50Hz

-radyatör tipi sıcak 
hava tahliyesi
(konektör ile)

TERAZİ
MASASI

LABORATUVAR
A:57.40 m²

 2 - 011

LABORATUVAR A:63,25 m²
 2 - 013

TEMİZ ODA A:63,90 m²
 2 - 014

PREPREG
215x72x190 cm
220 volt 
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