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TEKNIK TEKLIF (Mal Ahmu ihaleleri icin)  (S6z. EK: 3b)

MAL ALIMI iCiN TEKNiK TEKLiF FORMU

Soézlesme bashg:
Yayin referansi

isteklinin ad1

Sira .
Teknik Ozellikler
No

1 TEMizZ ODA

Duvarlarin 2 ve 3 kat satenleri yapilmali, zimpara tamamlanmali ve lzeri antibakteriyel
plastik boya ile kaplamasi yapilmalidir.

Duvarin tabanla birlesim yerleri sise pah olacak sekilde yuvarlatilmalidir. Zeminlerin ve
sUpdargeliklerin antibakteriyel PVC malzeme ile kaplamasi yapiimalidir.

Tavan algipan tavan olacak ve (izeri saten ve antibakteriyel plastik boya olacaktir.

B6lme malzemeleri diizgiin, girintisiz, ¢ikintisiz ve yizeyleri kolay temizlenebilir 6zellikte
olmalidir.

90° duvar kose birlesimleri en az 40 mm radusli PVC kaplama ile donilmelidir. Yizeyler, kapi
ve cam birlesimleri girinti-gikintisiz yapida olmalidir.

2. PASS-BOX

Malzeme giris-gikislari icin planda belirtilen yerde 1000+10*600+10*250+£10 mm i¢ hacimli,
paslanmaz gelikten interlock kapama sistemine sahip pass-box olmalidir.

3. KAPILAR

Kapilar yuvarlatiimis formda aliminyum karkasli olmali, ylzeyleri panellerle ayni 6zelliklere
sahip ve ayni kalinlikta olmalidir.

Kapilarda biri kanat, biri kasa lizerinde olmak lizere ¢ift conta bulunmalidir.

Interlock 6zelligine sahip kapilarda gizli tip manyetik kontak ve ¢alisan elektrikli kilit
bulunmalidir.

4. | INTERLOCK SiSTEMI

Airlocklarda bir kapi agildigi zaman diger kapilarin kapali kalmasini saglamak ve trafik
sinyalizasyonu saglamak Uzere interlocklar kullanilmalidir.

iki kapili bir interlock sistemi iki adet kap1 Gizerine monte edilmis manyetik kontak, iki adet
elektrikli kilit ve dort adet trafik sinyalinden olusmahdir.

Bir kapi acildigl anda karsi kapi kilitlenmeli ve kapinin her iki yoniinde kirmizi isik yanmalidir.

Her trafik sinyal grubunda bir acil durum butonu bulunmali, bu butona basildiginda kapi
kilitleri acik hale gelmelidir.
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Acil durum s6z konusu oldugunda her trafik sinyali izerinde bulunan buzzerlar devreye
girmelidir.

Elektrik kesilmesi durumunda kilitler agik pozisyonda olmalidir.

5. ATLAMA BANKOSU

S formunda diizenlenecek olup yiikseklik 400 mm genislik 350 mm olmalidir.

Malzeme 304 kalite paslanmaz gelik olmalidir.

6. KLiMA SANTRALI

Eurovent sertifikasina sahip olmalidir.

10°C ve Uzeri sicakhginda klima santralinin i¢ ve dis ylizeyinde yogusma meydana
gelmemelidir.

Temiz oda havalandirilmasi ve iklimlendirilmesi icin 1sitma, sogutma, havalandirma sistemine
haiz klima cihazi olmalidir.

Santraller, cift cidarli gévdeli olmali ve cidar kalinhigi en az 80 mm olmahdir.

icteki sa¢ malzemesi galvanizli sac, distaki sa¢c malzemesi galvaniz lizeri elektrostatik
polyester boya olmalidir.

izolasyon malzemesi olarak poliiiretan kullanilmamalidir.

Cihaz konfigurasyonunun en az 800 Pa basincta calisabildigine dair sertifika verilmelidir.

Dis ortamda calisacak klima santrallerinin taze hava emis damperleri hiicre icerisinde yer
almalidir.

Fanlar, kayis sistemi olmayan direkt drive (plug in) fan olmali ve frekans konventorli
olmaldir.

Klima cihazinin emisinde bulunan recuparatériin (havadan havaya plate) verimi en az %55-
60 olacak sekilde secilmeli, disaridan alinan %100 taze havaya iceriden egzost edilen havanin
kalorisi ylUklenerek kis ve yaz aylarinda i1si geri kazanim saglanmalidir.

Damperli karisim hiicresi olmali ve %10-100 arasinda istenilen oranda temiz hava karisim
yapmaya uygun olmalidir.

Cihaz, yaz-kis istenilen ortam sicakligini 18-23 °C sicakliginda tutmak Gzere dizayn edilmis
olmahdir.

Cihazin taze hava girisinde EN 779’a goére G4 ve F5 class panel tip, Vantilator ¢ikisinda EN
779’a gore F9 Class Rigidbag filtre bulunacaktir. Her iki filtre grubu ayri ayri fark basing
swichinden alinan ikazin mikro islemciye ulastiriimasi ile olusacak filtre kirlilik ikazi panelden
okuyabilecek ve alarm sinyali verdirecek 6zellikte olmalidir.

Cihazlarin tasarimi tim bakim islemlerinin 6nden yapilmasina izin vermelidir.

Mikroislemci sicakhigl 1 °C, hassaslikta kontrol edecektir.

Sogutucu serpantin hiicresi DX bataryali olmalidir.
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Serpantinlerin kolay gikartilabilmeleri igin kizak sistemi olmalidir.

Batarya icerisinde R410A sogutucu gaz olmalidir.

Cihazlarda yogusma suyunun hava ile siiriiklenmemesi icin, sogutma serpantininin hava ¢ikis
tarafina damla tutucu konulmalidir. Damla tutucu polipropilen (PPTV) esasli olup, 85°C'ye
kadar sicaklik dayanimi olmaldir. Serpantinden bagimsiz olarak sokilebilmeli ve AlMg; bir
cerceve icerisinde bulunmalidir. Sogutma serpantinlerinin altinda kondens suyu tavasi
bulunmalidir. Drenaj tavasi, paslanmaz gelikten imal edilmelidir.

7. ISITICI SERPANTiIN HUCRESI

Serpantinlerin kolay cikartilabilmeleri icin kizak sisteminde olmalidir.

Isitma serpantinleri aktliatorli iki yollu balans vanasiyla sulu sistemli yapiimalidir.

8. | HEPA FILTRE (5 ADET)

HEPA filtreler hoodlu tip olup direkt olarak flex baglanabilmelidir.

Jel sizdirmazlik 6zelligine sahip olmalidir ve alttan degistirilebilmelidir.

Test her tiirli test imkanina sahip olmalidir.

Kullanilacak HEPA filtreler H12 sinifi veya daha Ust sinif olmalidir.

Her HEPA filtre tek tek test edilmis ve sertifikali olmalidir.

Temizlik sinifi ISO class 8 saglamalidir.

Ekteki proje dlciileri minimum 6lgilerdir. Olgiilerde yerlesime gore degisiklik yapilabilir.

9. | DEGISKEN HAVA DEBISi (VAV) CiHAZI

Degisken ve sabit hava debileri kontroliinde kullanilmali, govde kismi galvanizli sacdan
mamul olmali, 6l¢iim Unitesi kanatla birlikte asagidaki teknik 6zelliklere uygun olmalidir.

Cihaz govdesi galvaniz sacdan yapilmis olmahdir.

Hava debisi cihaz icinde bulunan “6l¢iim istasyonu” kullanilarak ve basing farki él¢tlerek
yapilmalidir.

Hava akis yoni pozitif basing 6l¢im icin ayri, negatif basing 6l¢iim igin ayri “6lglim
istasyonu” kullaniimalidir.

Her bir istasyon, aliminyum malzemeden yapilmis, en az 3 noktadan hava basincini 6lgmek
icin 6rnek alabilen 4 adet borulardan yapilmis olmalidir. Her bir istasyon icin en az 12
noktadan 6l¢iim yapilmalidir.

Havanin cihaz icindeki akisindan etkilemeden ortalama deger dlgebilmek icin 4 adet boru
cihaz icinde arti seklinde plastikten yapilmis bir hazneye baglanmalidir. Basing sensori bu
hazne icindeki ortalama basing degerini 6lgmelidir.

Cihaz icinde galvanizli sacdan yapilmis hava debisi ayar damperi olmalidir.
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Hava debisi ayar damperinin kenarinda sizdirmazhgi saglayan silikon esasli conta
bulunmalidir.
Hava ayar damperi cihaz disina ¢ikan bir mil ve ona bagli oransal dampere baglanmalidir.
Debi sensorii ve kontrol paneli damper motoru kasasl icinde monte edilmis tek parca
olmahdir.
Cihaz 10-50 °C sicakliklar arasinda ve 20-1000 Pa diferansiyel basing farki araliginda %+5 akis
toleransi ile calisma 6zelliginde olmalidir. Yiklenici firma tarafindan belgelendirilmelidir.
Kontrol paneline kuru kontak sinyal girisleri ile, cihaz daha 6dnceden ayarlanmis V., Vimin,
Kapali degerlerinde galistiriimalidir.
Kontrol paneli 6l¢tligi debi bilgisini 0-10 Vdc sinyal degeri olarak disari verebilmelidir.
Vmax Veya Vin degeri, 0-10 Vdc sinyal degeri ile disardan cihaza verilecek sinyal oldugu
slrece arttirilabilmelidir.

10. | EMIS VE UFLEME MENFEZi
Perforeli emis menfezi 304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmelidir.
Kullanilacak sag kalinligi en az 1.2 mm olmalidir.
Satinali yiizey kullanilmahdir.
Sokulebilir yapida olmalidir.
Vida vb. baglanti malzemeleri 304 kalite paslanmaz ¢elik olmalidir.
Menfezin alt kenarinin yerden yuksekligi yaklasik 100 mm olmalidir.
Damperli olanlarda damper ayarina menfezi sokmeden erisilebilmelidir.

11. HAVALANDIRMA KANALLARI

Galvaniz Sacdan Kendinden Flansli Hava Kanallari:

Her tiirlG kanal imalatlari SMACNA veya DW142 normlarina uygunluguna ait sertifika
verilmelidir. Tim havalandirma kanal tesisati aksi belirtiimedikge galvaniz sa¢ levhalardan
yapilmalidir. Kanal imalatinda kullanilacak sac kalinliklari:

Kanalin en bliylk kenar 6l¢lisi Sac kalinhigi
0- 250 mm arasi 0.5 mm
251-499 mm arasi 0.65 mm
500 - 990 mm arasi 0.75 mm
1000 - 1490 mm arasl 0.85 mm
1500 - 1990 mm arasl 1.00 mm
2000 - 2490 mm arasl 1.25mm

Kanal tasariminda ana kanallarda 6 m/s, yardimci kanallarda 5 m/s degerleri asiimamalidir.




SR Ek-3 — Teklif Dosyasi Satin AlIma Rehberi

Kanal cidarlarinin garpilmasini ve titresim yapmasini 6nlemek i¢in diyagonal olarak katlamak
suretiyle baklava formu verilmeli ya da baska yontemlerle mukavemet arttirilmalidir. Kanal
ek yerleri kendinden flansli olmalidir.

Kanallar gtivenli ve her tiirli calisma kosulunda tamamen titresimsiz olacak sekilde monte
edilmelidir. (Tastyici profil ile kanal arasina lastik levhalar konulmahdir)

Kanal baglantilari ve ek yerleri mimkiin oldugu kadar hava sizdirmaya imkan vermeyecek
sekilde yapilmali ve 6zel civatali baglantili prefabrik kanal flanslari ile birlestirme yapilmalidir.

Ayar amaciyla klape kullanimindan kaginilmali, disli mekanizmali ve ¢ok kanath aliiminyum
damperler tercih edilmelidir.

Tum hava kanallari montaj sonrasinda DW 143 kurallari dogrultusunda sizdirmazlik testine
tabi tutulmalidir. Bu amacgla tiim acik agizlar sizdirmaz sekilde kapatilmali, Kanal test basinci
en az 800 Pa olmali ve kacak High pressure Class B sartlarini karsilamalidir. (0,003xP~0,65
litre/s.m2)

12.

KANAL iZOLASYONU:

Ortam sicakhginin altinda veya Gstiinde hava aktaran kanallar izole edilmelidir. Ortam
sicakhginin altinda hava aktaran kanallarda terleme olmamasi icin 1si izolasyonu ile birlikte

buhar kesiciler de kullaniimahdir.

Egzoz kanallari ile sadece havalandirma amaciyla kullanilan (isitma sogutma yapilmayan ve

terleme riski olmayan) kanallar izole edilmemelidir.

Isitilan ya da sogutulan i¢ hacimlerden gegen doniis kanallarina izolasyon yapilmamalidir.
Bunun diginda re-sirkiile kullanilan ve isitilip sogutulmayan mahallerden gegen kanallar izole

edilmelidir.

izolasyon islemi ancak sizdirmazlik testi yapilmis ve onaylanmis kanallara; temiz ve kuru ve

yluzeyler tzerine uygulanmalidir.

Kanal izolasyon malzemesi olarak, 25 mm kalinlikta prefabrik cam ylini levha ya da 19 mm

kalinlikta kauguk kdptgi levha kullaniimalidir.

13.

HASSAS MANOMETRE

Manometreler fark basing tipi olmalidir.

Kadran en az 100 mm ¢apta olmalidir.

Olgiim araligi 0-60 Pascal olmalidir.

Olgim hassasiyeti + 1 Pascal olmalidir.

100,000 Pascala dayanabilmelidir.

Olgiim iletim sistemi manyetik tip olmalidir.
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304 kalite paslanmaz celik kutu icine monte edilmelidir.
Manometreler kalibrasyon sertifikasiyla birlikte gelmelidir.
14. | OTOMASYON

Otomasyon sistemi oda istenilen sartlari saglayacak sekilde eksiksiz olarak yiiklenici firma
tarafindan teslim edilmelidir.

Tim vavlari, klima santrali, dx batarya, air lock ve tim sistem otomasyonu ¢alisir vaziyette
eksiksiz teslim edilmelidir. Temiz oda otomasyon sistemi mevcut laboratuvar BMS (Bina
Yonetim Sistemine ) adapte edilmelidir.




